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 PODNOŚNIKI ŚRUBOWE | GWINT KULOW | WERSJA R2
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T 35 do 100 kN
KGT-R  |  śruba obrotowa

Luz osiowy
6)

ØxP RN RL dyn. C2) stat. Co=Coa Kształt
Układ

otworów
G mm

ZE-35 40x5 0,71 0,18 27,5 63,3 E 2 M6 0,06

40x10 1,43 0,36 46,1 71,3 E 2 M8x1 0,06

40x20 2,86 0,72 44 80,4 E 2 M8x1 0,06

40x403) 5,71 1,43 39,5 102,1 S 2 M8x1 0,06

ZE-50 40x5 0,71 0,18 27,5 63,6 E 2 M6 0,06

40x10 1,43 0,36 46,1 71,3 E 2 M8x1 0,06

40x20 2,86 0,72 44 80,4 E 2 M8x1 0,06

40x403) 5,71 1,43 39,5 102,1 S 2 M8x1 0,06

ZE-100 50x10 1,11 0,28 122,4 248,6 E 2 M8x1 0,06

50x20 2,22 0,56 114,9 237,6 S N4) M8x1 0,06

50x40 4,44 1,11 84,7 143,1 E 2 M8x1 0,06

50x505) 5,56 1,39 84,7 143,1 E 2 M8x1 0,03

Pozycja montażowa nakrętki kołnierzowej:
G = kołnierz po stronie przekładni (jak na ilustracji)
S =  kołnierz po stronie śruby

 S

Układ otworów 
2 zgodnie z DIN  69051
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WERSJA R | GWINT KULOWY| PODNOŚNIKI ŚRUBOWE 2

 

ØxP d dk d3j6 O H D1 D4 D5 D6 L1 L2 L31) L4 L5 L6 L7 L8
ZE-35 40x5 39 36,4 25 30 100 63 78 9 93 10 57 15 19 7 14 70

40x10 39 33,3 25 30 100 63 78 9 93 16 71 15 19 7 14 70
40x20 39 34,3 25 30 100 63 78 9 93 16 80 30 19 7 14 70

40x403) 39 36,4 25 30 100 63 78 9 93 16 85 60 19 7 7,5 14 3)

ZE-50 40x5 39 36,4 25 30 116 63 78 9 93 10 57 15 19 7 14 70
40x10 39 33,3 25 30 116 63 78 9 93 16 71 15 19 7 14 70
40x20 39 34,3 25 30 116 63 78 9 93 16 80 30 19 7 14 70

40x403) 39 36,4 25 30 116 63 78 9 93 16 85 60 19 7 7,5 14 3)

ZE-100 50x10 49 43,3 40 45 160 75 93 11 110 16 107 20 30 8 16 85
50x20 49 43,3 40 45 160 857) 1037) 11 1207) 16 125 40 30 8 16 95
50x40 50 41,1 40 45 160 857) 1037) 11 1207) 16 125 80 30 8 16 95

50x505) 50 41,1 40 45 160 857) 1037) 11 1207) 16 145 100 30 8 16 95

W przypadku wersji obrotowej można zastosować także „śrubę wzmocnioną” (np.: ZE-35-RN ze śrubą 50x20)
1) Wymiar L3 przy odpowiednim sterowaniu i napędzie użytkownik może 
zredukować według swojego uznania. W przypadku zastosowania mieszka 
osłonowego lub osłony spiralnej może być konieczne wydłużenie.

2) Nośność dynamiczna zgodnie z DIN ISO 3408
3) Kołnierz okrągły
4) Układ otworów na zapytanie

. 

5) Niezalecany typ
6) Zredukowany luz 0,02 mm 
dostępny na zapytanie 

7) Niezgodnie z DIN 69051
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