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Silniki indukcyjne trójfazowe AC 
Przegląd  |  0,37 kW - 5,5 kW

Rozmiar Moc 
P

Prędkość
obrotowa 
znamion-

owa

Moment
obrotowy

Prąd znami-
onowy przy

400 V
przy bezpośrednim

załączeniu

Stosunek
momentu

krytycznego
do

momnentu
znamiono-

wego

Moment
bezwład-

ności  
J

Sprawność 
(przy  

obciążeniu 
100%)

Współczynnik
mocy (przy
obciążeniu

100%)

Masa bez
hamulca

Masa z
hamulcem

IEC kW min-1 Nm A

Stosunek prądu
rozruchowego do

prądu  

znamionowego  
IA/IN

Stosunek 
momentu 

rozrucho- wego 
do momentu 

znamionowego 

MA/MN

MK/MN ok. kgm² ɳ
% cos ok. kg ok. kg

71 0,37 1360 2,6 1,2 2,8 2 2 0,0008 63 0,7 6 8
71 0,75* 1370 5,33 2,1 2,9 2,1 2,4 0,0012 69 0,78 8,3 10,3
80 0,75 1410 5,1 2 4,5 2,2 2,8 0,0020 70 0,7 9,3 13
80 1,5* 1390 10,4 3,4 4,1 3,2 3,2 0,0026 72 0,7 11,5 15,2

90L 1,5 1410 10,3 3,7 4,9 3 3 0,0032 79 0,74 14,4 18
90L 2,2* 1400 15,2 5,2 4,5 2,7 2,7 0,0039 78 0,81 17,5 21,1

100L 2,2 1420 14,8 5,3 4 2,3 2,7 0,0046 83 0,74 19,2 25,5
100L 3 1410 20,3 6,7 3,9 2,3 2,5 0,0056 82 0,79 22,4 28
100L 4* 1420 27 8,9 4 2,2 2,2 0,0065 81 0,82 26,3 31,9
112M 4 1440 27 9,4 3,3 2,5 2,9 0,0133 83 0,75 30,4 38
112M 5,5* 1440 36,4 11,7 3,9 2,1 2,3 0,0139 84 0,83 33 40,6

Rozmiary od 63 do 132 dostępne w krótkim terminie
*Moc jest większa niż w normie IEC progresywnie
» Rozmiar y od 160 do 355 na zapytanie

	 UWAGA

	 Dane techniczne

Overdimensioning the motor power risks
overstressing other components.
The effects must be considered not only
under load but also for the no-load case.

We supply motor brakes as standard for a
connection voltage of 230V AC, operating
voltage 205 V DC, with bridge rectifiers.

Znormalizowane silniki trójfazowe (asynchroniczne)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym~1500 min-1 (inne na zapytanie)
230/400 V Δ 50 Hz, S1 lub S3-75%, ISO F
Silniki indukcyjne trójfazowe: IP 55
Silniki indukcyjne trójfazowe z hamulcem: IP 54

Zakresy napięcia:
220 - 240 V Δ 50 Hz 	 380 - 415 V Y 50 Hz
380 - 415 V Δ 50 Hz	 660 - 690 V Y 50 Hz

Rozmiar
Liczba biegunów – prędkość obrotowa
4-biegunowy = 1500 min-1
Moc [kW]
Budowa
Z hamulcem (w razie potrzeby)
Z 2. końcówką wału (w razie potrzeby)

	 Przykład zamówienia:  	 90-P4-1,5-B5-B-2W
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Silniki indukcyjne trójfazowe z hamulcem 
konstrukcja na łapach B3

Rozmiar a1 b1 e1 c1 f1 g i2 s1 d l t u u
71 90 112 141 71 75 142 7 7 45 14 30 16 5
80 100 125 159 80 90 160 9 17 50 19 40 21,5 6
90 125 140 179 90 106 180 9 17 56 24 50 27 8
100 140 160 199 100 123 200 12 20 63 28 60 31 8

Rozmiar
kW bez hamulca z hamulcem z hamulcem i 2. końcówką wału

c e f g1 M
(4-styk.) k k1 d1 l1 k k k1 d1 l1

71 0,37 248 281 14 30 2 63 295 325 11 23 11 108 136 188 5
71 0,75 248 281 14 30 263 295 325 11 23 11 105 136 188 5
80 0,75 277 315 19 40 305 330 375 19 40 11 125 154 211 6
80 1,5 277 315 19 40 305 330 375 19 40 11 125 154 211 6
90 1,5 329 378 24 50 390 390 432 19 40 13 155 174 227 8
90 2,2 329 378 24 50 348 390 432 19 40 13 155 174 227 8
100 3 369 429 28 60 433 433 487 24 50 14 175 192 248 10
100 4 369 429 28 60 433 433 487 24 50 14 175 192 248 10

W przypadku tego typu konstrukcji
możemy dostarczyć silnik kołnierzowy 
(np: B14) z dodatkowo zamontowanymi 
łapami. Czas dostawy takiej wersji jest 
zazwyczaj krótszy. Wymiary pozostają 
takie same.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymiarów bez
konieczności zmiany oznaczenia silnika.

Gw
in

t M



www.zimm.com

AKTUATORY ELEKTROMECHANICZNE | TECHNIKA SILNIKÓW

Rozmiar a1 b1 e1 f1 g i2 s1 d l t u

71 105 70 85 2,5 141 30 M6 14 30 16 5
80 120 80 100 3 159 40 M6 19 40 21,5 6
90 140 95 115 3 179 50 M8 24 50 27 8

100 160 110 130 3,5 199 60 M8 28 60 31 8

Rozmiar
kW bez hamulca z hamulcem z hamulcem i 2 końcówką wału

g1 M
(4-styk.) k k1 d1 l1 k k k1 d1 l1

63 0,18 212 238 11 23 261 261 285 9 20 172 4
63 0,25 212 238 11 23 239 261 285 9 20 172 4
71 0,37 248 281 14 30 263 295 325 11 23 188 5
71 0,75 248 281 14 30 263 295 325 11 23 188 5
80 0,75 277 315 19 40 305 330 375 19 40 211 6
80 1,5 277 315 19 40 305 330 375 19 40 211 6
90 1,5 329 378 24 50 390 390 432 19 40 227 8
90 2,2 329 378 24 50 348 390 432 19 40 227 8

100 3 369 429 28 60 433 433 487 24 50 248 10
100 4 369 429 28 60 433 433 487 24 50 248 10

Silniki indukcyjne trójfazowe z hamulcem 
 budowa kołnierzowa B14C, mały kołnierz

B14: 	 Kołnierz z gwintem
		  wewnętrznym
C: 		  Mały kołnierz

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymiarów bez
konieczności zmiany oznaczenia silnika.

Gwint M
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Silniki indukcyjne trójfazowe z hamulcem 
budowa kołnierzowa B14B, duży kołnierz

Rozmiar a1 b1 e1 f1 g i2 s1 d l t u

71 140 95 115 3 141 30 M8 14 30 16 5
80 160 110 130 3,5 159 40 M8 19 40 21,5 6
90 160 110 130 3,5 179 50 M8 24 50 27,5 8
100 200 130 165 3,5 199 60 M10 28 60 31 8

Rozmiar
kW bez hamulca z hamulcem z hamulcem i 2 końcówką wału

g1 M
(4-bieg.) k k1 d1 l1 k k k1 d1 l1

71 0,37 248 281 14 30 263 295 325 11 23 188 5
71 0,75 248 281 14 30 263 295 325 11 23 188 5
80 0,75 277 315 19 40 305 330 375 19 40 211 6
80 1,5 277 315 19 40 305 330 375 19 40 211 6
90 1,5 329 378 24 50 390 390 432 19 40 227 8
90 2,2 329 378 24 50 348 390 432 19 40 227 8

100 3 369 429 28 60 433 433 487 24 50 248 10
100 4 369 429 28 60 433 433 487 24 50 248 10

B14: 	 Kołnierz z gwintem
		  wewnętrznym
B: 		  Duży kołnierz

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymiarów bez
konieczności zmiany oznaczenia silnika.

Gwint M
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Silniki indukcyjne trójfazowe z hamulcem 
budowa kołnierzowa B5 

Rozmiar a1 b1 e1 c1 f1 g i2 s1 d l t u

71 160 110 7 130 3,5 141 30 9,5 14 30 16 5
80 200 130 8 165 3,5 159 40 11,5 19 40 21,5 6
90 200 130 8 165 3,5 179 50 11,5 24 50 27 8
100 250 180 10 215 4 199 60 14 28 60 31 8

Rozmiar
kW bez hamulca z hamulcem z hamulcem i 2. końcówką wału

g1 M
(4-styk.) k k1 d1 l1 k k k1 d1 l1

71 0,37 248 281 14 30 263 295 325 11 23 188 5
71 0,75 248 281 14 30 263 295 325 11 23 188 5
80 0,75 277 315 19 40 305 330 375 19 40 211 6
80 1,5 277 315 19 40 305 330 375 19 40 211 6
90 1,5 329 378 24 50 390 390 432 19 40 227 8
90 2,2 329 378 24 50 348 390 432 19 40 227 8
100 3 369 429 28 60 433 433 487 24 50 248 10
100 4 369 429 28 60 433 433 487 24 50 248 10

B5: 	 Kołnierz z otworami
	 przelotowymi

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymiarów bez
konieczności zmiany oznaczenia silnika.

Gwint M


